
Kategória DTM Evo Slotit Group C GT Pro GT-Ž PR/24

Model Carrera DTM v mierke 1:32 Slotit Group C v mierke 1:32

Model kategórie GT3, GTE v 

mierke 1:32, komerčne 

dostupný*

Vlastnoručne vyrobený model 

kategórie GT, LMP2 zo 

stavebnice MK Púchov

Model cestovného automobilu 

kategórie PR/24 v mierke 1:24

1 1 1 1,5

Je určená šírkou karosérie. max. 62 max. 63 cez zadnú nápravu max 62 cez zadnú nápravu max. 83 cez zadné kolesá

Hmotnosť modelu min. 100 g

Motor Ľubovoľný veľkosti 130 Ľubovoľný veľkosti 130 Ľubovoľný*
Carrera E-200

Faro-Super

Otáčky pri 12V Nom/Max. otáčky 23k/25k Nom/Max. otáčky 23k/25k Max. otáčky 50k do 21k  k.č.622

JK Hawk Retro

JK Hawk 7

Falcon 7

Svetlosť pod prevodovým kolesom musí byť pred pretekmi minimálne 0,5 mm.

Minimálna svetlosť modelu 

[mm]

0,8 

medzi zadnými kolesami

Šírka modelu [mm]
Pri kolmom pohľade zhora musí karoséria vždy zakrývať všetky kolesá, zakrývajúc všetky bočné pohyby.

Môže sa pripevniť k podvozku skrutkami.

Motor nesmie byť otváraný alebo upravený, ani zvonku. Výnimkou je skrátenie osky motora.

Všeobecné pravidlá

Tieto pravidlá sú komplexným zoznamom požiadaviek na pretekárske modely. 

Akékoľvek úpravy, ktoré tu nie sú uvedené, sú zakázané.

Pojem „Box Stock“ znamená stav modelu a náhradných dielov, dodávaných v originálnych obaloch pre daný účel použitia.

Za povolené sa považujú len tie úpravy, výmeny alebo úľavy, ktoré sú v týchto pravidlách výslovne uvedené. 

Kvôli zrozumiteľnosti sú niektoré zákazy výslovne uvedené.

*Komerčne dostupné: bolo/ je / bude možné zakúpiť pretekármi na celom svete, dokonca i keď len prostredníctvom e-shopu & medzinárodnou zásielkovou 

službou), ku dňu 15. máj 2020.

**Plastový: Materiál skladajúci sa z ľubovoľných syntetických alebo polosyntetických organických zmesí (niektorých s obsahom sklených vlákien) ktoré sú tvárne 

a môžu byť vstrekované do foriem alebo vytlačené na 3D tlačiarňach do pevného telesa.



Motorová klietka všetky typy Slotit

Sú povolené akékoľvek 

plastové** motorové klietky ak 

sú komerčne dostupné* a 

kompatibilné s 

homologovaným podvozkom 

dráhového modelu.  Môžu byť 

upravené odobratím 

materiálu.

Motorová klietka - úpravy

Pastorček a prevod Ľubovoľný s modulom 0,5 mm Slotit
modul 0,5 mm (48 pitch) alebo 

0,4 mm (64 pitch)

Pastorček 8/9z

Prevod korunový 27z/28z

Seniori 10z/36z 64 pitch

St. žiaci aj 9z/36z 64 pitch.

Originálna karoséria Carrera 

DTM.

Originálna karoséria Slotit 

Group C.

Originálna karoséria 

daného výrobcu.

Hmotnosť karosérie min. 21 g

Krídla, zrkadlá, antény a stierače musia byť upevnené na svojich skutočných miestach.

Karoséria musí byť 

nafarbená minimálne 

dvomi farbami.

Interiér Pôvodný, neupravený

Povolený neoriginálny.

Musí byť 3-rozmerný s realistickou povrchovou úpravou, 

s použitím minimálne 3 farieb, zakrývajúci podvozok pri pohľade zhora.

Karoséria - úpravy

Bez úprav

Farebná úprava karosérie nie je obmedzená ale musí byť kompletne nafarbená a mať realistický pretekársky vzhľad so 

štartovými číslami a nálepkami sponzorov. 

Laminátová, prípadne hračka v 

mierke 1:32 (nie z komerčného 

modelu SRC

ani z lexanu)

Musí byť farebne prevedená. 

Čelné a bočné okná musia byť 

vyrezané. Čelné sklo musí byť 

zasklené čírou fóliou. Karoséria 

musí v zadnej časti mať krídlo 

na min. dvoch podperách, 

materiál krídla je ľubovoľný.

Originál lexanová karoséria 

kompletné nafarbená. 

Min. 3 štartové čísla. 

Min. výška hrany predného 

spojlera 1 mm. 

Max. výška kompletného 

modelu v mieste zadného 

krídla 35 mm , merané od 

spodnej hrany podvozku.

Max. výška spodnej hrany 

zadného nárazníku karosérie 

od hrany podvozku 12,7 mm.

Úplná karoséria, vrátane interiéru, priehľadných dielov, krídel, zrkadiel, antén a stieračov.

Povolené odstránenie otrepov po lisovaní.

Karoséria



Kryty zadných kolies, u 

modelov ktoré sú nimi 

vybavené, môžu byť 

odstránené

Je povolené odstrániť dorazy 

karosérie, ktorými leží na 

podvozku.

Nesmie byť kovový. Tlačený na 

3D tlačiarni povolený len pre 

Carrera, Scalextric, Ninco, 

Superslot, SCX.

Všetky plechové varianty 

podvozkov PR/24 - 2-dielne.

Podvozky s nastaviteľnou 

dĺžkou rázvoru nie sú povolené 

s výnimkou RT2 Scaleauto s 

karosériou "Mercedes SLS 

AMG GT3"

Podvozok je povolené vystužiť 

plastom s/bez uhlíkovými 

vláknami.

Karoséria musí byť 

nafarbená minimálne 

dvomi farbami.

zakázané použiť hliníkové 

bočnice,

podvozky nemožno nijako 

upravovať (ohýbanie, 

zväčšenie otvorov )

nie sú povolené guličkové 

ložiská

Povolené pruženie od výrobcu modelu.

Podvozok - úpravy

Pod podvozkom sa rozumejú všetky časti modelu bez karosérie, motora, vodítka a náprav. 

Je povolené odstrániť otrepy po lisovaní a zraziť ostré hrany, doplniť nastavovacie skrutky výšky prednej nápravy.

Na spodnej strane podvozku musí byť čitateľne napísané meno pretekára.

Podvozok nesmie byť žiadnym spôsobom upravený.

Je povolené znížiť držiak so 

stĺpikom a skrátiť upínaciu 

skrutku stredného trakčného 

magnetu za účelom 

odstránenia kolízie s 

predĺženou oskou motora a 

odstrániť prepínač, osvetlenie 

a PCB.

Je povolené doplniť nastavovacie skrutky výšky prednej 

nápravy.

Dve trojuholníkové vložky 

môžu byť odstránené.

Podvozok
Originálny podvozok 

Carrera DTM.

Originálny podvozok

Slotit Group C.

Povolený len 3D podvozok zo 

stavebnice MK Púchov - bez 

úprav.

Karoséria - úpravy

Je povolené použiť neoriginálne zadné krídlo. 

Musí mať pôvodný tvar a polohu voči karosérii a realistickú povrchovú úpravu.

Povolené chýbajúce diely – spätné zrkadlá, stierače, bočné svetlá, predné ťažné oko, prídavné svetlá a anténa.

Upevňovacie stĺpiky karosérie môžu byť spevnené objímkou a závitovou vložkou z ľubovoľného materiálu.

Pri štarte každej jazdy musí byť model vybavený zadným krídlom, pripevneným ku karosérii.

Priehľadné diely nesmú byť nafarbené.

Karoséria musí byť upevnená k podvozku v miestach, totožných s modelom Stock Box.

Pripevnenie zadného krídla ku karosérii sa môže spevniť prídavným materiálom ale tak, aby nebol zmenený tvar karosérie a 

krídla a spevnenie sa môže urobiť len v spodnej časti krídla.



Je povolené odstrániť niektoré 

časti z dôvodu umiestnenia 

závaží.

Výška prednej nápravy a 

zadnej nápravy sa môže 

realizovať ľubovoľným 

spôsobom aj s pridaním iného 

materiálu, pričom obidve 

nápravy musia byť uložené 

výhradne v pôvodných 

držiakoch ložísk náprav.

Systémy odpruženia pre 

karosériu/podvozok a pre 

podvozok/klietka motora sú 

povolené, ale musia byť 

komerčne dostupné.

Dosadacie plochy upínacích 

stĺpikov karosérie môžu byť 

rozšírené.

Je povolené obrúsiť priečku 

pod magnetom toľko, aby 

magnet zostal zvyškom priečky 

stále zakrytý v pôvodnej dĺžke.

Je povolené vymeniť držiak 

vodítka a vodítko za iný typ.

V prípade potreby je povolené 

zväčšiť otvor v podvozku pre 

prevod v minimálnom rozsahu.

Trakčné magnety podvozku
Maximálne 2 ks

 + Magnet Limit

Závažie

Vodítko, zberače, kabeláž
Ľubovoľné, max. dĺžka vodítka 24 mm

Komerčne dostupné*, vyrobené z plastu**, zakryté karosériou (pohľad zhora), povolené polohovanie pružinou.

Pre dováženie modelu alebo úpravu jazdných vlastností je povolené použiť ľubovoľný počet závaží s akéhokoľvek nemagnetického materiálu. Závažie musí byť 

pevne pripevnené k podvozku z vnútornej strany, nesmie presahovať obvod podvozku pri pohľade zhora a nesmie mať inú funkciu ako zvyšovať hmotnosť. 

Závažie nesmie byť pripevnené k motoru ani k magnetu.

Podvozok - úpravy

Je povolené znížiť držiak so 

stĺpikom a skrátiť upínaciu 

skrutku stredného trakčného 

magnetu za účelom 

odstránenia kolízie s 

predĺženou oskou motora a 

odstrániť prepínač, osvetlenie 

a PCB.

Dve trojuholníkové vložky 

môžu byť odstránené.

Od výrobcu daného modelu, umiestnené na určených miestach, 

model musí vyhovovať testu na podložke Magnet Limit



Predná náprava Závislá Závislá
Povolené nezávislé predné 

kolesá
Závislá

môžu byť nalepené na 

karosérii 

Rozmery predných kolies [mm] min. Ø 20 min. Ø 17,5 x 9 min. Ø 17 x 8 min. Ø 19 x šírka min. 8

Disky prednej nápravy Ľubovoľné Ľubovoľné Ľubovoľné* Ľubovoľné

Ľubovoľné čierne Ľubovoľné čierne Ľubovoľné čierne

Povolené zbrúsiť a povrch 

ľubovoľne upraviť. Dosadacia 

plocha každej prednej 

pneumatiky, pri dotyku s 

podložkou, musí mať šírku 

minimálne 7 mm.

Čierne silikónové ľubovoľ.

Oska prednej nápravy Povolená dutá oska Ľubovoľná Ľubovoľná Plná oska

Ložiská prednej nápravy Klzné klzné

Zadná náprava

Rozmery zadných kolies [mm] min. Ø 20 x 5 Nepredpísané min. Ø 18 x šírka 8 min. Ø 20 x šírka max. 12 max. šírka 20,7

Disky zadnej nápravy Ľubovoľné Ľubovoľné Ľubovoľné* Ľubovoľné

Ľubovoľné čierne Čierne silikónové ľubovoľ.

Oska zadnej nápravy
Plná oska jednotného 

priemeru po celej dĺžke
Ľubovoľná Ľubovoľná Plná oska

Plná oska jednotného 

priemeru 2,38 mm = 3/32"

Ložiská zadnej nápravy Klzné klzné klzné klzné

Inserty
Predné a zadné kolesá musia byť vybavené insertmi pre dosiahnutie realizmu. Ak je disk odľahčeného typu 

s otvormi nie je povinné ich vybaviť insertmi.

Nápravy modelov môžu byť vybavené ľubovoľnými podložkami, skrutkami a opornými krúžkami.

Čierne silikónové ľubovoľného výrobcu.

Pneumatiky zadnej nápravy

Zadné pneumatiky je povolené chemicky ošetrovať. Model pri ukladaní na dráhu musí mať pneumatiky suché a nesmie 

zanechávať stopy na jej povrchu.

Pneumatiky sa môžu lepiť na disky kolies a používať sa na ne môžu výhradne prípravky 

poskytnuté organizátorom.

min. priemer 12,7mm
Pneumatiky prednej nápravy

Predné pneumatiky musia mať valcový tvar s možnými mierne zaoblenými bokmi.

Musia sa dotýkať meracej podložky

Bez alebo klzné

Všeobecné Kolesá nesmú presahovať pri pohľade zhora cez karosériu.



1- Aston Martin DBR9 GT3 : Black 

Arrow, NSR, Scalextric, SCX

2- Aston Martin Vantage 2013: NSR, 

Scalextric

3- Audi R8 LMS GT3: Carrera, Ninco, 

NSR, Scaleauto, Scalextric, SCX

4- Bentley Continental GT3: 

Scalextric

5- BMW M6 GT3: Carrera, TA71

6- BMW Z4 GT3: Carrera, NSR, 

Scaleauto, Scalextric

7- Cadillac ATS V GT3: TA71

8- Corvette C7 R GTE: Carrera, NSR, 

Scaleauto, Scalextric

9- Corvette C6R GT3: Ninco, NSR

10- Dodge Viper GTS-R: Scaleauto

11- Ferrari 458 GTC/GTE: Black 

Arrow, Carrera

12- Ferrari 488 GTC/GTE: Carrera

13- Ford GT-LM: Carrera, Ninco, 

Scalextric

14- Lamborghini Huracan GT3: 

Carrera, Sideways

15- Lamborghini Gallardo: Scalextric

16- McLaren MP4-12C GT3: 

Scalextric

17- McLaren M650S GT3: TA71

18- Mercedes AMG SLS GT3: 

Carrera, Scaleauto, Scalextric,TA71, 

NSR

19- Mercedes SLS: Carrera, Ninco, 

Scaleauto

20- Morgan Aero GT3: SCXNissan 

R35 GT-R GT3: TA71

21- Porsche 911 RSR GT3: Carrera

22- Porsche 991 RSR GTE: Scalextric, 

Scaleauto, TA71

23- Porsche 997 GT3: NSR

Schválené modely

AUDI A5 DTM  

AMG MERCEDES C-Coupe DTM

AUDI RS 5 DTM  

MERCEDES-AMG C 63 DTM

BMW M4 DTM

Porsche 956C LH, Porsche 956 KH, 

Porsche 962C LH, Porsche 962C-85, 

Porsche 962 KH, Porsche 962 IMSA, 

Mercedes Sauber C9, Lancia 

LC2/84, Lancia LC2/85, Jaguar 

XJR6/9, Jaguar XJR12, Mazda 787B, 

Toyota 88C, 

Nissan R89C, Nissan R90.

Povolené sú tieto podvozky:

Parma Flexi Car

Parma Flexi 2-5

J.K. Cheetah (všetky typy vrátane 

JKC43 Cheetah Aeolos)

Trinity Spider

Trinity 2000

Champion Turbo Flex

J.K. Scorpio II

J.K. Scorpio III

Mosseti Titan

Mosseti Patriot


